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Tre detektorsektioner ü

Hanterar både en- och tvåsektionsindelning ü

Lättavläst lampindikering ü

Displayen visar kvarvarande tid till släckmedelsaktivering ü

Lätt att ändra på inställningar ü

Släckmedel kan släppas ut direkt vid manuell aktivering ü

Programmerbar fördröjning mellan 0-60 sekunder ü

Inbyggd fl äktstopp ü

Dessutom en mängd andra programmerbara funktioner.

Exting SIGMA XT tillhör en ny generation kontrollenheter/släckcentraler som har testats och godkänts enligt eu-

ropanormen EN12094-1 och är även godkänd i Sverige av SBSC som kontrollenhet för släcksystem. Centralen 

är programmerbar med fl era olika inställningsmöjligheter och passar utmärkt för både små och stora släckzoner. 

Exting SIGMA XT har som standard två utgångar som kan vidarekopplas till alla brandlarm. En utgång som 

skickar eventuella fellarm vidare och en som vidarebefordrar brandlarmet till överordnat brandlarm.
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Mått (mm)

Strömmatning

Huvudsäkring

Max total strömförbrukning

Batterityp

Batteriladdning

Ström för batteriladdning

Batterisäkring

Strömförbrukning vid batteridrift

Strömförbrukning vid normaldrift

ROV utgång

Sirénutgång

Reläutgång felrelä

Reläutgång brandrelä

Reläutgång lokalt brandrelä

Reläutgång larmrelä nivå 1

Reläutgång larmrelä nivå 2

Reläutgång relä för utlöst

Viloström för zon

Anslutningskapacitet

Antal sirener per slinga

Slutmotstånd detektion

Slutmotstånd övervakad ingång

Slutmotstånd siren

Slutmotstånd utlösningskrets

Antal detektionsslingor

Antal sirenslingor

Aktivering släckmedel

Fördröjning av aktivering

Varaktighet av aktivering

SIL,AL,ALT,RST ingång

Normal zongräns

Larmmotstånd detektor

Larmmotstånd manuell aktivering

Larmmotstånd kortslutning

Larmmotstånd övervakad ingång

Larmmotstånd övervakad larmingång

Larmmotstånd övervakad kortslutningsingång

Statusenhet, sidokort

385x310x90

230 V AC +/- 10 %

1,6 AMP (F1.6A L250V)

3 Amp totalt inkl. batteriladdning 28V +/- 2V

2 st. 12V batteri 7 Ah

27,6 VDC nominal (temperaturkompenserad)

0,7 A maximum

20 mm, 3, 15A glas

3 Amp

0,095A

Säkrad på 500mA med elektronisk säkring

24V säkrad med elektrisk säkring

30VDC 1A max

30VDC 1A Amp maximum

30VDC 1A Amp maximum

30VDC 1A Amp maximum

30VDC 1A Amp maximum

30VDC 1A Amp maximum

2mA maximum

0,5 mm2 till 2,5 mm2 kabel

Beroende på typ (max 0,5A per utg.)

6K8 5 % ½ Watt motstånd

6K8 5 % ½ Watt motstånd

10K 5 % ½ Watt motstånd

1N4004 diod

3

2 st. första steget/Brand, 1 st. andra steget/Utlöst

Säkrad för 1 Amp

Justerbar mellan 0 till 60 sekunder (i 5 sek steg)

Justerbar mellan 60 till 300 sekunder (i 5 sek steg)

Switchar, max 100 ohm motstånd

8K ohm till 1K ohm

999 ohm till 400 ohm

399 ohm till 100 ohm

99 ohm till 0 ohm

8K ohm till 1K ohm

999 ohm till 100 ohm

99 ohm till 0 ohm

Två trådar RS485 anslutning

Specifi kationer


